ZKRATOVACH *ovs

: Tkratovad souprava je uréena pro uzemnéni a zkratovdni zafizeni v soustavdch s izolovanym nebo nepiimo uzemnénym uzlem o jmenovitém napéti sité
so “ PRAVA * do 35 kV. Zkratovaci souprava je doddvdna s jednou izolaéni tyi (odnimatelnou) a tiemi vodicovjmi svorkami, kferé jsou propojeny zkratovacimi
: Cu lany v transparentni izolaci do spoleného uzlu a zakonZeny lanem se zemnicf svorkou. Souprava je vybavena univerzdinimi svorkami pro pripojent
VN 3 8 ’5 kv : na vodit kruhového prafezu, kulovy bod, piipojovact bod ve tvaru "T" nebo na- plochy vodit. Izolaéni ty¢ je zakoncena ndstréngm kalkem pro manipulai
UI’IiVGI’Z(lII’Ii - stanicni ¢ s vodicovymi svorkami. Cdst pro uchopeni tyCe pfi manipulaci se zkratovaci soupravou je vymezena ochrannym ndkruzkem. Materidl tyce vyhovuje
- pozadavkim na ochranné pomicky venkowniho typu. Souprava se pouzivd ve nitfnim i venkovnim prostied za normdlnich klimatickyich podminek.
Model : Lkratovad souprava je vyrdbéna podle norem CSN EN 61230, IEC 1230, PNE 35 9705, DIN 46 235. Souprava je doddvdna v modelech pro rizné zkratové
823.040 - 06 (08,10,15) : odolnosfi. Po dohod? s virobcem je mozné dodat zkratovact soupravu v nestandardnim provedent.

- voditovd svorka

- zemnici svorka

- zkratovaci Cu lano
- zemnic Cu lano

- izolaéni ty¢

- ndstrény kaliSek

- spolecny uzel

- ochranny ndkruzek
- rukojet” se zdtkou
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TYP 823.040

zemnici svorka 823.015

| vodicovd svorka 823.013
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Technické parametry

Klimatickd tfida normdl - 25°C a7 55°C Materidl tyce sklolamind pro venkovnf pouZit
Ikratovany vodic: kruhovy vodi¢ o priméry -~ 5+ 20 mm Primér tyce 31 mm
plochy vodi¢ do tloustky 20 mm Priifez lana 25 (25/25/35) mm’ zemnicf
kulovy bod o priméru 20 mm 25 (35/50,/70) mm’ zkratovaci
“T" bod 0 priméru 15 mm Délka lana 1500 mm zemnici
Zkratovd odolnost 6 (8/10/15) kA/Ts 1000 mm zkratovaci
Vircholovy cinitel 25 Max. moment dofaZeni svorek 12 Nm
Délka tyce / Délka rukojefi 1000 mm / 300 mm Hmotnost soupravy 45(5/5,5/6) kg
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2 Ndavod k pouiziti
NAVIA Pred pouZitim zkratovacf soupravy se musi spolehlivé zjistit zkouseckou napéti, Ze Cdst, kterd md byt zkratovdna, je bez napéti. Zkratovaci

souprava se piipojuje tak, Ze se nejdive piipaji zemnici svorka zkratovac soupravy na ochranny vodi¢ nebo nosnou uzemnénou kovovou
konstrukci. Potom se jedna vodicovd svorka zasune do ndstréného kalichu izolagni tyce tak, aby do vyTezu v Eepu Sroubovaciho
mechanismu svorky zapadl kolik v kalichu izolacni tyce. Otdcenim izolatnf tyce (pii zadrZent vodicové svorky) se rozevie Zelist svorky podle
priméru zkratovaného vodice. Vodicovd svorka se nasune na kruhovy vodic, kulowy bod, “T" bod nebo na plochy vodic a opagnym
otdcenim izolacni tyCe se provede dotaZeni svorky. Potom se tahem ve sméru od vodicové svorky uvolni izolacni ty¢ a na zkratovaném
vodici zdstane dotaZend vodicovd svorka. Obdobnym zpUsobem se piipevni zbyvajici dvé svorky. Pii odpojovdnt je postup opatny.

S ohledem na dynamické sy pii zkratu a na dosazeni malého prechodového odporu je nutné, aby v3echny svorky byly dokonale utaZeny.
Hodnota maximdlntho momentu dotaZent svorek je 12Nm.

Zkratovaci souprava se smi pouiivat pouze na elektrickych zaFizenich o jmenovitém
napéti pro které je zkonstruovdna.

Pracovni postupy pro prdci se zkratovaci soupravou je vhodné zpracovat do mistnich
provoznich a bezpeénostnich piedpisi.
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Lkratovaci soupravu sméji pouiivat pouze pracovnici s odpovidaijici kvalifikaci.

Pokyny pro udribu zkratovaci soupravy

Zkratovaci soupravu je tieba udrZovat v dobrém technickém stavu. Pii skladovdni je tieba zaijistit, aby nedoslo k navihnuti zkratovacich lan.
Pred kazdym pouZitim je tieba provést vizudini kontrolu zkratovaci soupravy. Nejméné 1x rotné provést dukladnou kontrolu soupravy

vietng otistént a dotaZenf viech spojovacich mist.

Il Zkratovaci souprava, kterd byla vystavena Géinkim zkratového proudu, musi byt
vyiazena nebo musi byt prokdzana jeji funkinost !

Zkouseni ) )
Vijrobek je typové zkousen podle norem CSN 35 9700, PNE 35 9705 a (SN EN 61230 oprdvnénou zkusebnou. Kazdd zkratovaci
souprava je pred expedici kusové prezkouSena a opatfena Stitkem nebo plombou s oznacenim disla zkusebny a data zkousky.

Baleni
Zkratovadi souprava je doddvdna v prepravnim obalu. Po dohods s vyrobcem je mozné zkratovaci lana doddvat v pouzdrech z materidlu
odolného profi vods. Ke kaZdé soupravé je priloZen ndvod k obsluze, osvédcent o jakosti a kompletnosti vyrobku a dodaci list.

o
19

Skladovdni
: Lkratovaci souprava musi byt skladovdna nebo v provozu ulozena v suchyich prostordch bez moznosti mechanického poskozen.
2 Zaruka
: Ldntni doba je 24 mésict ode dne preddni vyrobku objednateli. Zdruka se vztahuje na vady prokazateln zpisobené vyrobcem.
Nevztahuie se na vady zpisobené nesprdvnym pouZitim, neodbomym zachdzenim a nevhodnym sklodovénim.
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