ZKOUSECKA Popis
s Ko MBI NOVANO u + Zkouetky napétf slouZf k ovéfent pitomnosfi napétf na zaffzenf vysokého a velmi vysokého napéf (kmitottu S0Hz). Piitomnost napéf e jednoznatné

» * opicky a akusticky signalizovdna. Cast pro uchopeni tyce pii manipuladi se zkousetkou je vymezena ochrannjm ndkruzkem. Materidl tyce vyhovuie
S IG NAI.IZACI + poZadavkdm na ochranné pomdcky venkovniho typu. ZkouSecky jsou urceny pro pouZiff ve vnitiim i venkovnim prosed? za normdinich klimatickych
VN WN * podmingk, ne za de$té nebo za zvysené vlhkosti. Zkousetky jsou vyrdbény podle norem CSN EN 612431, IEC 612431, PNE 35 9700.
y :

3,6 - 420kV.

kategorie vnitini

TYP 850.003-
-850.420

dotykovy hrot 420kV
-_— —
850.055
prodlouzeny dotykovy hrot
3,6=-38kV
dotykovy hrot 123, 245kV

- dotykovy hrot - rizné provedeni pro VN a VN
- indikagni zafizeni
- mezni znatka

oNs Ul B W N —

dotykovy hrot 3,6+38,5kV - izolaCni st
—_— - ochranny ndkruzek
: - rukojet” se zditkou
: Technické parametry
:Jmenovité napéti Rozmér [mm]
‘pomicky [kV] e s L L lo D MHmomostlkgl
: 3,6 850.003 950 160 560 230 31 0,55
7,2 850.007 950 160 560 230 31 0,55
12 850.012 950 160 560 230 31 0,55
17,5 850.017 950 160 560 230 31 0,55
25 850.024 950 160 560 230 31 0,55
27,5* 850.027 950 160 560 230 31 0,55
38,5 850.040 950 160 560 230 31 0,55
123 850.123 2170 400 1320 450 31 10
245 850.245 3420 500 2470 450 39 1,6
420 850.420 5170 1000 3720 450 39 23
* *jen pro trakénf zafizeni
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ZKOUSECKA 2 Signalizace
S KO NOVANOWU :  Fitomnost VN o VN na dotykovém hrotu i signalizovana:
N AI.I z A Ci 1. Blikdnim dvou Cervenych vysoce svitivych LED diod.
: 2, Mkustickou sirénou s prom&nnym tdnem.
VN ’ VVN :  Kontrola sprduné funkee indikaéniho zafizent (véetn kontroly stavu napdiecich dlnks) se provdd stlacenim tlacitko "TEST". Pokud pFi
-4 20 kV . stlaceni tohoto tlatitka diody blikaji a akusticka siréna vyddva zvukovy signdl, je indikaéni
:  zafFizeni funkéni a zkousecku je moiné pouiit.
pgorie vnitini © Tkousetka zdroveii obsahuje elektronicky obvod kontroly napdieciho zdroje. Poklesne-i napétf napdiecich éiankd pod vyrobcem nastavenou hodnotu,
' © qutomaticky se zablokuje akustickd i optickd signalizace, a pak zkousetka pii stlacen testovactho tlaitka nesignalizuje. Tento stav je pokynem pro nutnou

vyménu napdjecich clanku. Zdroj napdiejicf indikatn zafizent obsahuje dva alkalické dldnky, které jsou navzdjem elektricky oddglens. Dojde-i k poruse
jednoho z nich, je i naddle zkousecka funkéni, protoZe tldnky se vzdiemné zdlohuit.

Vyména napdjecich ¢lanko

Napdjenf zajisfui 2 alkalické clanky typu E23A (VA23GA, MS21, MN21) o napéti 12V, které jsou zabudovdny v indikadni hlavici. Nutnost
jejich vymény se zjifuje testovacim tlacitkem. Pii wméné alkalickych ¢lanki se nejprve uvolni zajisfovaci matice dotykového hrotu a poté
se odsroubuje dotykovy hrot. Ndsledné se odSroubuie horni kryt indikacni hlavice, kryt se sejme a lze provést vjménu alkalickyich ¢ldnkg.
Alkalické tldnky jsou pevng uchyceny v drzdcich v plo3ném spoji. Pro jejich vjménu lze pouzit dotykowy hrot, maly Sroubovdk nebo kapesni
niiZ. Sroubovdk (hrot, niz) se podsune pod ¢ldnek a lehce se zapdti smérem ven z drzdku. Novy ¢ldnek se poloZf podle naznagené
polarity na drdk o mimym tlakem se domdckne. Vzdy se méni oba cidnky najednou. Je mozné pouzivat clanky od renomovanyich
vyrobcd, které jsou bézné k dostdni na trhu.

Upozorméni vyrobce: Pii béZzném uZivdni zkousecky neni teba v obdobi mezi periodickymi kontrolami provddgt vjménu napdjecich cldnkd. Doporucuje se
provést vyménu napdiecich clinkd pi periodické kontrole.

Provozni podminky

Zkousecky sou konstruovdny pro pouZivdni ve vnitfinim a venkovnim prostiedi za sucha. Nesmi se pouZivat za desté, mlhy a snéZeni. Jmenovité napsti
zkousetky je vZdy vyznaceno na tyci zkouecky.

Zkousecka napéti se smi pouiivat pouze na elektrickych zafizeni o jmenovitém napéti a frekvenci, pro
které je zkonstruovdna.

Pracovni postupy pro prci se zkouseckou napéti je vhodné zpracovat do mistnich provoznich

a bezpeénostnich piedpisu.

Zkousecku napéti sméji pouiivat pouze pracovnici s odpovidajici kvalifikaci.
Pii praci se zkouseckou pouiivejte dielekirické rukavice.

S Zkouseni

Tkousecka je zkousena podle norem CSN 35 9700 a CSN EN 612431 (IEC 1243-1) oprdvnénou zkusebnou. Kazdd zkousetka je pred expedicf kusové
prezkousena a opatiena Stitkem nebo plombou s oznacenim Gisla oprdvnéné zkusebny a data zkousky. Zkousecky podiéhaif pravidelnym periodickym
zkouskdm.

Postup pii zkouseni v provozu

) Vizuding se presvadcit, zda je zkouSetka mechanicky neposkozena. Tlatitkem "™ TEST™ se ovéii spravnd funkce indikdtoru. Po jeho stisknuti mus
zaéit indikani zafizent opticky a zvukové signalizovat. Jestlize k signalizaci nedojde, je zkousecka nefunkéni. Jedi zkousecka v zdruéni dobs, je nutné
provést prezkouseni a kontrolu u vyrobce. Jestlize uplynula zdruéni doba, je nutné vyménit napdieci baterie (podle ¢1.2.0). Pokud je zkousetka nefunkénii
po vyméné baterir, je nutné provést piezkousent a kontrolu u vyrobce. b) Zkousecka se musi drzet za rukojef vymezenou spodni zdtkou a nkruzkem.
Dotykowy hrot tyce s indikdtorem se pfiloZ na kontrolované zafizeni. Na izolagi Cdsti je vyznacena mezni znacka. Ta vymezuje na ty hranici, po kterou
Ize vloZit konec tyce s indikaCni hlavic mezi Zivé Tdsti nebo se jich dotknout. €) PFi viastnim zkousent elektrického zafizenf se musi zkouset kazdd fdze
Idsf, zkousecka indikuje pittomnost vysokého napéti. el) Nakonec se musi znovu ovéfit sprdvnd funkce celé zkousecky podle bodu a). Teprve potom je
mozné prohldsit, zda dané zaifzeni je & nenf pod napétim a zda je mozZné provddgt dalsi prdce pro zajisténi pracovists, napf. zkratovdni. Jestlize je nutné
zajistit sprdvnou polohu indikdtoru vzhledem k instalacim - zafizenim, které jsou zkouseny, je mozné misto dotykového hrotu (elekirody) pouzit
prodlouzeny dotykovy hrot, namontovany na hlavici indikdtoru zkousetky.

Baleni

Zkousecky jsou expedovdny v prepravnim obalu. Po dohods s vyrobcem je mozné doddvat zkousecky do 123 kV véetng v pouzdrech z materidlu odolného
profi vodg. Zkousecky nad 123KV a atypickd provedeni s delsi tyi jsou expedovdny pouze v piepravnim obalu. Ke kazdé zkousedce je piiloZen ndvod,
osvédent o jakosti a kompletnosti vyrobku a dodaci list.

6.0

Skladovani
Zkousecky musi byt skladovdny nebo v provozu uloZeny v suchych neprasnych prostordch bez moznosti mechanického poskozeni. Maximini teplota
skladovaciho prostoru nesmi byt vy3si nez 40°C a relativni vihkost vy3i nez 70%.

7.0

Zarvka

Larugni doba je 24 mésic ode dne preddni vyrobku objednateli. Zdruka se vziahuje na vady prokazatelng zpisobené vyrobcem.
Nevztahuje se na vady zpisobené nesprdvnym pouZitim, neodbornym zachdzenim a nevhodnym skladovdnim.

8.0
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